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Leicht und einfach
zu handhaben

Verschiedene elektrische 
Konfigurationen

Bis 2 Stufen von Temperaturen

FONMAR hat diese Vulkanisierpresse mit 
Berücksichtigung der Hauptbedürfnisse 
unserer Kunden entwickelt:

"eine schnelle und leicht 
transportierbare Presse" 

Beabsichtigt für dickere Bänder; die 
gestaffelte Temperaturhaltung verbessert 
die Qualität der Verbindungen. 

Verfügbare Version 230V 16A max 
mit unabhängigen Platten.

Keine Notwendigkeit zusätzliches 
Steuergerät mitzutragen. 
Einfach an den Strom anschliessen und die 
Presse ist Einsatzbereit.

Material • Aluminium

Steuerung        

 stepped   

Druck • Unteres Luftkissen           
• Max. Arbeitsdruck                 
7kg/cm2 (100PSI) 

Heizung   • Silikonheizelemente     
• Max. T. 185ºC (365ºF)

Kühlung           • Wasser

Bandbreite             • bis 1600mm (60")

Länge der 
Heizplatte

• 365, 522, 627 & 
728mm                       
(14", 21", 25" oder 29")

Plattenwinkel               • 16º, 22º oder 90º 

Spanien

Maschine für das Vulkanisieren von Gummifördergurten

Montagepressen

Eingebaute Steuerung

Luftdruckmesser

Temperaturerhaltung

Temperaturen

Unabhängige Anschlüsse bei den Heizplatten 
der E-Komp 800x500 230V 16A

Zeit 

• Automatischer Prozess
• Gestufte 
Temperaturhaltung 
• Luftdruckmesser


