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Combina un diseño resistente y versátil 
con la posibilidad de suministrar hasta 5 
bares de su presión para poder abarcar 
cualquier banda y método de empalme. 

Su estructura permite fabricarla en 
anchos de hasta 5800 mm manteniendo 
constantes los parámetros de empalme.

Sistema de presión de doble airbag que 
asegura una distribución homogénea en 
toda la superficie del empalme, incluso 
usando moldes de aluminio en bandas 
nervadas.

Su unidad de control externa incorpora 
el Sistema Automático de Regulación 
de Temperatura (ATRS), que controla 
automáticamente las diferencias de 
temperatura entre las parrillas.

 

- Para los anchos de banda más grandes.

- Largos de parrilla de 150mm y 200mm.

- Versión de 3 y 5 Bar.

- Airbag en elemento superior e inferior.

- Soporte para facilitar el uso de la prensa 
en el taller. (opcional)

- Refrigeración por agua.

CARACTERÍSTICAS:

Ninguna banda se resiste: cualquier ancho, 
método de empalme o presión requerida.

Para más información y datos técnicos, visite www.fonmar.com

Sistema para fijación de la 
banda (opcional).

Para los anchos de banda más 
grandes.

Largos de parrilla de 150mm 
y 200mm.

Airbag en elemento superior e 
inferior.


