Machines pour la vulcanisation des bandes en caoutchouc

Presses Portables

il
MAklkkdy

Matériel * Aluminium

Boitier de * Processus automatique

controle * ATRS (Systeme
Automatique Régulation
de Température)
* Régulateur de pression
* Voltimetro

Pression * Airbag élément
inférieur

\ * Max. p.o. 7kg/cm’ (K7)
Chauffage * Résistances blindées

Treés légére +T. Max.200°C (392°F)
FONMAR a développé cette presse en tenant Refroidissement | * Eau
compte des principales recommandations des

clients:une presse rapide et facile a transporter. Largeur de bande | * Jusqu'a 1600mm (60")
- Komp7 1000x500 (Komp7 4220) 169Kg

Longueur de * 365,522,627 & 728mm
(372Lb)

/ plateau (14",21", 25" or 29")

[

Angle du plateau  * 16°,22° or 90°

Nouvel Airbag Fonmar

Fournit une pression homogéne et
minimise la tension sur la chassis
grace asa nouvelle structure.

Processus tres rapide et
automatique

Komp7 800x500 (380V IIl) passe de20°C (68°F) a
150°C (302°F) en moins de 24 minutes.

Groupable

Assemblez deux éléments ou
plus d"entre eux pour faire des
jonctions plus longues.
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La presse est fournie avec: boitier de contrdle, pompe a eau, malette contenant les connexions électriques et de refroidissement.
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