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AC25 600 600 170 180 350 730 250 702 260 890 47 34 81

AC25 650 650 170 180 350 780 250 750 260 940 54 39 93

AC25 800 800 190 200 390 930 250 894 260 1100 71 55 126

AC25 1000 1000 190 200 390 1145 250 1101 260 1310 94 65 159

AC25 1200 1200 220 200 420 1350 250 1298 260 1510 100 74 174

AC25 1400 1400 235 225 460 1550 250 1490 260 1760 150 105 255

AC25 1600 1600 290 280 570 1750 250 1682 260 1970 188 139 327

AC25 1800 1800 290 280 570 1950 250 1874 260 2280 219 169 388

AC25 2000 2000 290 280 570 2150 250 2067 260 2430 252 194 446

AC25 2200 2200 305 285 590 2350 250 2302 260 2580 288 229 517

AC25 2400 2400 315 275 590 2550 250 2499 260 2780 324 261 585
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Material gehärtetes Stahl

Druck Hydraulikkolben im 
u.Element - 7 Bar / 12 Bar

Heizung
Gepanzerte
Widerstandsheizung 
Max. 185ºC

Kühlung Luft
Gurtbreite Bis 2400mm

Heizplattenbreite 260mm pro Element

Winkel 16º - 22º

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen  > Mittels Luft gekühlt

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die technischen Daten mit dem metrischen System entsprechen für die Modelle von 16º. 

AC25

TECHNISCHE DATEN

Band G1 G2 G3 A B C H L
Gewicht 

u. Chassis 
Gewicht 

o. Chassis
 Gesamtgewicht

Modell mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg


