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AC25 600 600 170 180 350 730 250 702 260 890 47 34 81

AC25 650 650 170 180 350 780 250 750 260 940 54 39 93

AC25 800 800 190 200 390 930 250 894 260 1100 71 55 126

AC25 1000 1000 190 200 390 1145 250 1101 260 1310 94 65 159

AC25 1200 1200 220 200 420 1350 250 1298 260 1510 100 74 174

AC25 1400 1400 235 225 460 1550 250 1490 260 1760 150 105 255

AC25 1600 1600 290 280 570 1750 250 1682 260 1970 188 139 327

AC25 1800 1800 290 280 570 1950 250 1874 260 2280 219 169 388

AC25 2000 2000 290 280 570 2150 250 2067 260 2430 252 194 446

AC25 2200 2200 305 285 590 2350 250 2302 260 2580 288 229 517

AC25 2400 2400 315 275 590 2550 250 2499 260 2780 324 261 585
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Matériel Acier trempé

Pression
Pistons hydrauliques élém. 
inférieur - 7 Bar (100PSI) / 
14 Bar (200PSI)

Chauffe Résistances - Máx. 185ºC
Refroidissement Eau

Largeur de bande Jusqu’à 2400mm
Largeur de plateau 260mm par élément

Angle 16º - 22º

Presses pour bandes transporteuses en caoutchouc > Presses portables > Refroidissement à air

Les données techniques montrées peuvent être modifiées sans notification préalable.

Les données techniques correspondent aux modèles en biais (16º).

AC25

DONNÉES TECHNIQUES

Bande G1 G2 G3 A B C H L
Poids 

châssis inf.
Poids 

châssis sup.
Poids total 

Modélle mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg


