DATOS TECNICOS

ALFA

Prensas para bandas transportadoras de PVC/PU > Prensas portdtiles > Refrigeradas por agua

-

Aluminio

Airbag elem. sup. e inf. = 3
Bar (43PSI) o 5 Bar (72PSI)

Presion

) Resistencias blindadas
Calentamiento

200°C 3
Refrigeracion Agua I
Ancho de banda HglsSieRstsielelnlg 6‘
Largo de empalme [RISIORVA0[0l0alss)
90° .

Los pesos y dimensiones corresponden a la versién 3 Bar. Los datos técnicos que se muestran pueden ser
modificados sin previo aviso.

Largo de empalme

200mm

Peso Peso elem

: Peso total
elem. inf

sup.

Modelo
Alfa 300x200
Alfa 400x200
Alfa 600x200
Alfa 800x200
Alfa 1000x200
Alfa 1200x200
Alfa 1400x200
Alfa 1600x200
Alfa 1800x200
Alfa 2000x200
Alfa 2200x200
Alfa 2400x200
Alfa 2600x200
Alfa 2800x200
Alfa 3000x200
Alfa 3200x200
Alfa 3400x200
Alfa 3600x200
Alfa 4000x200
Alfa 4200x200

Los datos técnicos que se muestran pueden ser modificados sin previo aviso.
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