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E-Komp 650x350 650 184 338 780 350 750 364 28,5 22,6 20,1 95,7

E-Komp 800x350 800 194 358 940 350 904 364 33,4 27,2 24,6 114,4

E-Komp 1000x350 1000 204 378 1145 350 1101 364 39,6 33,2 31,4 141

E-Komp 1200x350 1200 229 428 1355 350 1303 364 46,2 39,3 35,4 162,9

E-Komp 1400x350 1400 249 468 1560 350 1500 364 56,2 45,2 40,8 190,6

E-Komp 1600x350 1600 274 518 1770 350 1701 364 63,0 51,3 46,3 215,4

E-Komp 650x500 650 189 348 780 500 750 520 38,3 32,3 29,1 134,3

E-Komp 800x500 800 204 378 940 500 904 520 45,2 38,9 35,1 160,9

E-Komp 1000x500 1000 209 388 1145 500 1101 520 49,3 42,2 42,8 185

E-Komp 1200x500 1200 244 458 1355 500 1303 520 63,2 56,1 50,6 229,9

E-Komp 1400x500 1400 274 518 1560 500 1500 520 76,1 64,6 58,3 268,1

E-Komp 1600x500 1600 324 618 1770 500 1701 520 85,3 73,3 66,1 303,1

E-Komp 650x600 650 194 358 780 600 750 624 44,8 38,7 35,0 160,0

E-Komp 800x600 800 209 388 940 600 904 624 53,0 46,7 42,2 191,8

E-Komp 1000x600 1000 214 398 1145 600 1101 624 63,3 56,9 51,3 232,4

E-Komp 1200x600 1200 254 478 1355 600 1303 624 74,5 67,3 60,8 274,6

E-Komp 1400x600 1400 284 538 1560 600 1500 624 89,2 77,5 69,9 319,6

E-Komp 1600x600 1600 334 638 1770 600 1701 624 130,5 116,7 79,4 420,7

E-Komp 1000x700 1000 254 478 1145 700 1101 728 77,3 66,4 59,9 274,6

E-Komp 1200x700 1200 284 538 1355 700 1303 728 90,2 78,5 70,9 323,6

E-Komp 1400x700 1400 304 578 1560 700 1500 728 102,6 90,4 81,6 371,4
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Material Aluminium
Druck Airbag u.Element - 7 Bar

Heizung Silikonwiderstandsheizung 
Max. 185ºC

Kühlung Wasser
Gurtbreite Bis 1600mm

Heizplattenbreite 364mm-520mm-624mm-
728mm-832mm-1664mm

Winkel 16º - 22º - 90º

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen  > Mittels Wasser gekühlt

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die technischen Daten mit dem metrischen System entsprechen für die Modelle von 16º. Das Gewicht des unteren Chassis beinhaltet auch die Bolzen. 
Das Gesamtgewicht beinhaltet beide Platten und Luftkissen.
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