DATOS TECNICOS

Omega

Prensas para bandas transportadoras de caucho > Prensas portdtiles > Refrigeradas por agua

e N

Aluminio

Airbag elem. sup. e inf. —
Presion 7 Bar (100PSI) o 12 Bar
(170PSlI)

Resistencias blindadas

Calentamiento Max. 200°C (392°F)
Refrigeracion Agua

Ancho de banda HEgERicR00na

Largo de parrilla  [el@lsaley
16© - 22° - 90°

Los pesos y dimensiones corresponden a la versién 7 Bar - 16

Peso Peso
elemento | elemento

superior inferior
Modelo Kg Kg
OMEGCA 600 600 151 151 302 790 250 759 260 1010 40 40 80
OMEGA 650 650 151 151 302 840 250 807 260 1060 45 45 Q0
OMEGCA 800 800 181 181 362 1000 250 Q6l 260 1230 55 55 110
OMECA 1000 1000 181 181 362 1205 250 158 260 1435 65 65 130
OMECA 1200 1200 21 21 422 1415 250 1360 260 1645 80 80 160
OMEGA 1400 1400 251 251 502 1620 250 1557 260 1850 12 12 224
OMECA 1600 1600 291 291 582 1830 250 1759 260 2060 123 123 246
OMECA 1800 1800 321 321 642 2040 250 1961 260 2270 142 142 284
OMEGA 2000 2000 351 351 702 2250 250 2163 260 2480 184 184 368
OMEGCA 2200 2200 380 380 760 2455 250 2360 260 2685 214 214 428
OMEGA 2400 2400 430 430 860 2665 250 2562 260 2895 254 254 508
OMECA 2600 2600 460 460 920 2875 250 2764 260 3105 289 289 578

Los datos técnicos que se muestran pueden ser modificados sin previo aviso.
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