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Machines pour la vulcanisation des bandes en caoutchouc

Matériel · Aluminium

Boîtier de
contrôle

· Processus automatique

· Temps de vulcanisation

· Contrôleurs digitaux de 
température

· Temporisateurs digitaux

·  Alarme sonore de fin de

cycle de vulcanisation 

Pression · Air/Eau
2 · K7: Máx. p.o. 7Kg/cm

 (100PSI)

· K14: Máx. p.o. 
2   14Kg/cm (200PSI)

Chauffe · T. Máx. 185ºC (365ºF)

Refroidissement · Eau

Largeur de la
bande

· Jusqu'à 3200mm (126")

Angle du plateau · 16º, 22º ou 90º

Options:

1.-  Dispositif eau à pression (MDY)
Manutention simple et versatilité

Sécurité maximale pour l'utilisateur

Les barres de sécurité connectent les traverses par 
leur partie centrale, elles garantissent que l'ensemble 
reste compact. Les risques d'accidents avec les 
fermoirs diminuent fortement grâce aux passants de 
fixation.

La presse se démonte en plusieurs parties d'un poids 
réduit facilitant son installation.

Presses Portables

Espagne

Options des plateaux

- Modulaire

Plusieurs configurations possibles en fonction des besoins du client. 
Possibilité d'utiliser un ou plusieurs plateaux. Profitez de cette 
option pour la jonction de bandes plus petites, pour ce faire vous 
n'avez qu'à commander les traverses correspondantes.

Jonction à 90º Jonction à 22º

- Multi angle

Possibilité de jonctions en biais et/ou en angle droit 
avec le même ensemble de plateaux
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