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AL20NE 650x400 650 200 2 200 53 540 845 400 812 416 1105 24.5 24.5 26.5 193.6

AL20NE 800x400 800 200 2 200 53 540 1000 400 961 416 1260 27.5 27.5 31.36 217.2

AL20NE 1000x400 1000 200 2 200 53 540 1205 400 1158 416 1465 31 31 37.79 246.5

AL20NE 1200x400 1200 200 2 200 53 540 1415 400 1360 416 1675 36.5 36.5 44.38 284.1

AL20NE 1400x400 1400 200 2 200 53 540 1620 400 1557 416 1890 40.7 40.7 50.8 316.2

AL20NE 1600x400 1600 200 2 200 53 540 1830 400 1759 416 2100 44.9 44.9 57.39 348.7

AL20NE 1800x400 1800 200 2 200 53 540 2040 400 1960 416 2320 64.4 64.4 64 450.3

AL20NE 650x600 650 200 3 200 53 540 845 600 812 624 1105 24.5 24.5 39.75 286.1

AL20NE 800x600 800 200 3 200 53 540 1000 600 961 624 1260 27.5 27.5 47 322.6

AL20NE 1000x600 1000 200 3 200 53 540 1205 600 1158 624 1465 31 31 56.68 365.4

AL20NE 1200x600 1200 200 3 200 53 540 1415 600 1360 624 1675 36.5 36.5 66 419.6

AL20NE 1400x600 1400 200 3 200 53 540 1620 600 1557 624 1890 40.7 40.7 77 471.8

AL20NE 1600x600 1600 200 3 200 53 540 1830 600 1759 624 2100 44.9 44.9 86 518.7

AL20NE 1800x600 1800 200 3 270 53 680 2040 600 1960 624 2320 64.4 64.4 96 671.1

AL20NE 800x800 800 200 4 200 53 540 1000 800 961 832 1260 27.5 27.5 62.72 425.7

AL20NE 1000x800 1000 200 4 200 53 540 1205 800 1158 832 1465 31 31 75.58 484.2

AL20NE 1200x800 1200 200 4 200 53 540 1415 800 1360 832 1675 36.5 36.5 88.75 559.6

AL20NE 1400x800 1400 200 4 200 53 540 1620 800 1557 832 1890 40.7 40.7 101 624.2

AL20NE 1800x800 1800 200 4 270 53 680 2040 800 1960 832 2320 64.4 64.4 127.95 892.0

AL20NE 1600x800 1600 200 4 200 53 540 1830 800 1759 832 2100 44.9 44.9 114.78 688.6

AL20NE 650x1000 650 200 5 200 53 540 845 1000 812 1040 1105 24.5 24.5 66.25 463.5

AL20NE 800x1000 800 200 5 200 53 540 1000 1000 961 1040 1260 27.5 27.5 78.4 529.9
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TECHNISCHE DATEN

Material Aluminium

Druck Kissen (Luft/Wasser)
7 Bar / 14 Bar

Heizung
gepanzerte 
Widerstandsheizung
Max. 185ºC

Kühlung Wasser
Gurtbreite Bis 3200mm

Winkel 16º - 22º - 90º

Die Masse und Gewichte entsprechen der 16º. Das Gesamtgewicht beinhaltet Luftkissen, Schutzblech, Bolzen und Sicherheitselemente (Stifte, Muttern und Querbalken).

Version 7 Bar (100PSI)
Band Z

Paar von 
Tragbalken 

G1 GP G3 A B C H L
Gewicht u. 
Tragbalken

Gewicht o. 
Tragbalken

Gewicht 
Rost

Gesamtgewicht 

Modell mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen  > Mittels Wasser gekühlt

AL20NE

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für alle Masse bitte auf der web www.fonmar.com nachlesen.



Re
v. 

0
6
/2

0

AL20NE 1000x1000 1000 200 5 200 53 540 1205 1000 1158 1040 1465 31 31 94.47 604.8

AL20NE 1400x1000 1400 200 5 200 53 540 1620 1000 1557 1040 1890 40.7 40.7 127 777.5

AL20NE 1200x1000 1200 200 5 200 53 540 1415 1000 1360 1040 1675 36.5 36.5 114 701.5

AL20NE 650x1200 650 200 6 200 53 540 845 1000 812 1248 1105 24.5 24.5 79.5 563.5

AL20NE 1600x1000 1600 200 5 200 53 540 1830 1000 1759 1040 2100 44.9 44.9 140 849.5

AL20NE 800x1200 800 200 6 200 53 540 1000 1200 961 1248 1260 27.5 27.5 94 634.2

AL20NE 650x800 650 200 4 200 53 540 845 800 812 832 1105 24.5 24.5 53 378.6

AL20NE 1000x1200 1000 200 6 200 53 540 1205 1200 1158 1248 1465 31 31 112 722.5

AL20NE 1200x1200 1200 200 6 200 53 540 1415 1200 1360 1248 1675 36.5 36.5 135 838.5

AL20NE 1400x1200 1400 200 6 200 53 540 1620 1200 1557 1248 1890 40.7 40.7 152.41 931.2

AL20NE 1600x1200 1600 200 6 200 53 540 1830 1200 1759 1248 2100 44.9 44.9 172.17 1028.6

AL20NE 650x400 650 200 2 200 53 540 845 400 812 416 1105 24,5 24,5 26,5 193,64

AL20NE 800x400 800 200 2 200 53 540 1000 400 961 416 1260 27,5 27,5 31,36 217,2

AL20NE 1000x400 1000 200 2 200 53 540 1205 400 1158 416 1465 31 31 37,79 246,48

AL20NE 1200x400 1200 200 2 200 53 540 1415 400 1360 416 1675 36,5 36,5 44,38 284,14

AL20NE 1400x400 1400 200 2 270 53 680 1620 400 1557 416 1890 50 50 50,8 361,42

AL20NE 1600x400 1600 200 2 270 53 680 1830 400 1759 416 2100 55 55 57,39 397,08

AL20NE 1800x400 1800 200 2 330 53 800 2040 400 1960 416 2320 68,9 68,9 64 477,13

AL20NE 650x600 650 200 3 200 53 540 845 600 812 624 1105 24,5 24,5 39,75 286,1

AL20NE 800x600 800 200 3 200 53 540 1000 600 961 624 1260 27,5 27,5 47 322,6

AL20NE 1000x600 1000 200 3 200 53 540 1205 600 1158 624 1465 31 31 56,68 365,36

AL20NE 1200x600 1200 200 3 200 53 540 1415 600 1360 624 1675 36,5 36,5 66 419,6

AL20NE 1400x600 1400 200 3 270 53 680 1620 600 1557 624 1890 50 50 77 539,6

AL20NE 1600x600 1600 200 3 270 53 680 1830 600 1759 624 2100 55 55 86 591,26

AL20NE 1800x600 1800 200 3 330 53 800 2040 600 1960 624 2320 68,9 68,9 96 711,34

AL20NE 650x800 650 200 4 200 53 540 845 800 812 832 1105 24,5 24,5 53 378,56

AL20NE 800x800 800 200 4 200 53 540 1000 800 961 832 1260 27,5 27,5 62,72 425,67

AL20NE 1000x800 1000 200 4 200 53 540 1205 800 1158 832 1465 31 31 75,58 484,24

AL20NE 1200x800 1200 200 4 200 53 540 1415 800 1360 832 1675 36,5 36,5 88,75 559,55

AL20NE 1400x800 1400 200 4 270 53 680 1620 800 1557 832 1890 50 50 101 714,56

AL20NE 1600x800 1600 200 4 270 53 680 1830 800 1759 832 2100 55 55 114,78 785,44

AL20NE 1800x800 1800 200 4 330 53 800 2040 800 1960 832 2320 68,9 68,9 127,95 945,64

AL20NE 650x1000 650 200 5 200 53 540 845 1000 812 1040 1105 24,5 24,5 66,25 463,52

AL20NE 800x1000 800 200 5 200 53 540 1000 1000 961 1040 1260 27,5 27,5 78,4 529,91

AL20NE 1000x1000 1000 200 5 200 53 540 1205 1000 1158 1040 1465 31 31 94,47 604,78

AL20NE 1200x1000 1200 200 5 200 53 540 1415 1000 1360 1040 1675 36,5 36,5 114 697,26

AL20NE 1400x1000 1400 200 5 270 53 680 1620 1000 1557 1040 1890 50 50 127 890,47
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TECHNISCHE DATEN

Version 7 Bar (100PSI)

Version 14 Bar (100PSI)

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen  > Mittels Wasser gekühlt

AL20NE

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Band Z
Paar von 

Tragbalken 
G1 GP G3 A B C H L

Gewicht u. 
Tragbalken

Gewicht o. 
Tragbalken

Gewicht 
Rost

Gesamtgewicht 

Modell mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg
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Tragbalken 
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Gewicht u. 
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Gesamtgewicht 

Modell mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg



Re
v. 

0
6
/2

0

AL20NE 1600x1000 1600 200 5 270 53 680 1830 1000 1759 1040 2100 55 55 140 970,52

AL20NE 650x1200 650 200 6 200 53 540 845 1200 812 1248 1105 24,5 24,5 79,5 563,48

AL20NE 800x1200 800 200 6 200 53 540 1000 1200 961 1248 1260 27,5 27,5 94 634,15

AL20NE 1000x1200 1000 200 6 200 53 540 1205 1200 1158 1248 1465 31 31 112 722,48

AL20NE 1200x1200 1200 200 6 200 53 540 1415 1200 1360 1248 1675 36,5 36,5 135 838,48

AL20NE 1400x1200 1400 200 6 270 53 680 1620 1200 1557 1248 1890 50 50 152,41 1066,82

AL20NE 1600x1200 1600 200 6 270 53 680 1830 1200 1759 1248 2100 55 55 172,17 1173,79
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TECHNISCHE DATEN

Version 14 Bar (100PSI)

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen  > Mittels Wasser gekühlt

AL20NE

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Band Z
Paar von 

Tragbalken 
G1 GP G3 A B C H L

Gewicht u. 
Tragbalken

Gewicht o. 
Tragbalken

Gewicht 
Rost

Gesamtgewicht 

Modell mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg


	FT-DE 5
	FT-DE 6
	FT-DE 7

